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Двухступенчатые регуляторы 
давления серии CYL-20

Технические характеристики
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Серия CYL-20 Двухступенчатый регулятор давления

Общая информация:  

Двухступенчатые регуляторы давления серии CYL-20 изготавливаются  только 
из нержавеющей стали марки 316L с использованием уплотнений из 
Тефлона® и Тефзеля®, что гарантирует отличные рабочие характеристики при 
работах с коррозионными средами. Регуляторы рассчитаны на входное 
давление до 41,37МПа и в закрытом состоянии  обеспечивают высокую 
герметичность. При перепаде входных давлений допускают изменение 
выходного давления менее 0,01%, обеспечивая высокую точность контроля 
давления среды,  необходимую в таких областях применений как 
газоаналитические системы и процессы производства полупроводниковых 
материалов. 

Особенности и преимущества:

Для газовых и жидкостных систем
В контакте со средой только нерж. сталь 316L, Инконель®,  Тефлон® и 
Тефзель®
Крышка и регулировочный винт из нерж.стали
Высокая герметичность при закрытии
Максимальное давление на входе до 414 бар
Регулируемое давление на выходе в диапазонах  0-0.69, 0-1.7, 0-3.4, 0-
6.9, 0-17, 0-34 бар
Коэффициенты Cv: 0.06 (станд.) 
Рабочие температуры от -40°С до +260°С
Перепад выходного давления не более 0,01% величины изменения 
давления на входе
Присоединительные размеры 1/4” FNPT

Опции (при выборе обращайтесь к нашим специалистам):

Различные конфигурации присоединительных портов 
Присоединительные размеры 3/8” FNPT
Варианты исполнений и материалов изготовления мембран обеих 
ступеней
Выбор материала уплотнений
Коэффициенты Cv: 0.025, 0.2, 0.5
Комплектация манометрами
Клапан сброса давления
Крепление на панели (требуется отверстие 54мм)
Очистка для использования с кислородом

Наименование
Давление
на входе,
бар

Диапазон
давлений на
выходе, бар

Диапазон
рабочих
температур, С

Коэффициент
пропускной
способности, Cv

Материал Присоединительные
размеры

C2-
1F11C11110002A3A3 248 0-0,69 от -40°С до

+66°С 0,06 нерж.сталь
316

1/4" FNPT (4 порта:
вход, выход,
манометры)

C2-
1F11D11110002A3A3 248 0-1,7 от -40°С до

+66°С 0,06 нерж.сталь
316

1/4" FNPT (4 порта:
вход, выход,
манометры)

C2-
1F11E11110002A3A3 248 0-3,4 от -40°С до

+66°С 0,06 нерж.сталь
316

1/4" FNPT (4 порта:
вход, выход,
манометры)

C2-
1F11G11110002A3A3 248 0-6,9 от -40°С до

+66°С 0,06 нерж.сталь
316

1/4" FNPT (4 порта:
вход, выход,
манометры)

C2-
1F11I11110002A3A3 248 0-17 от -40°С до

+66°С 0,06 нерж.сталь
316

1/4" FNPT (4 порта:
вход, выход,
манометры)

C2-
1F11J11110002A3A3 248 0-34 от -40°С до

+66°С 0,06 нерж.сталь
316

1/4" FNPT (4 порта:
вход, выход,
манометры)
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