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Серия LNG Регулятор давления с подогревом в боксе
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Общая информация:  

В основе сборки LNG находится популярный регулятор серии HPR-2, широко 
используемый при подогреве проб, подаваемых в системы анализа. Регулятор 
давления HPR-2 состоит из теплообменника и блока контроля давления. Серия 
прошла испытания и отлично зарекомендовала себя при испарении сжиженного 
природного газа для аналитических целей, однородные пробы были получены 
даже при самых суровых эксплуатационных условиях. HPR-2 помещен в 
изолированный металлический бокс, снабжен манометром и предохранительным 
клапаном и подключен к изолированному трубопроводу. Нагревательный блок 
версии с электроподогревом снабжен термостатом для контроля температур.

Особенности и преимущества:

Материал изготовления нерж.сталь 316L
Электрополировка корпуса, обработка поверхности мембраны менее 25RA
Версии с паро- и электроподогревом
Рабочие температуры от -40°С до +193°С
Давление на входе до 414 бар
Регулируемое давление на выходе в диапазонах 0-0.69, 0-1.7, 0-3.4, 0-6.9,
0-17, 0-34 бар
Высокая герметичность при закрытии
Модульная система блоков теплообменника и контроля давления для
удобства обслуживания
Уникальный спиралевидный экран теплообменника с площадью
нагревающей поверхности до 100 кв.дюймов

Опции (при выборе обращайтесь к нашим специалистам):

Варианты исполнения бокса и присоединительных элементов
Варианты уплотнительных материалов
Варианты исполнения нагревательного блока
Различные температурные диапазоны
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